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INTERITORES E
EXTERIORES

OR interiores e exteriores designamos todos os traba- No nimero dos trabalhos exteriores mencionamos os
lhos de acabamento nas edificacdes. Dentro deste  acabamentos das fachadas e das empenas, com os seus
principio consideramos trabalhos interiores os gmarne-  guarnecimentos e revestimentos, pinturas e caiagdes.

cimentos, 0s Tevestimentos, as divisirias envidraca- Os frontais e tabiques de tosco de madeira, ainda,
das, os envidragados propriamente ditos e as pinturas  &s vezes, necessirios, sio também estudados neste
e caiagdes. Caderno.
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Fig. 1.— FRONTAL A FRANCESA
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TABIQUES E FRONTAIS

NTIGAMENTE todas as edificagbes continham as divi-
sbrias constituidas por frontais e tabiques de ma-
deira.

Os frontais para as divisérias mais espessas e os ta-
biques para as mais delgadas. Hoje, com os mais pro-
gressivos meios de constrociio, este género de trabalho
quase que deixou de existir. Dizemos quase, porque
nem sempre, mormente nas reedificagdes, se podem
aplicar as paredes de tijolo. As divisérias com tosco
de madeira sio muito mais leves, nfio se sobrecarre-
gando por conseguinte os pavimentos, que poderio niio
ter a resisténcia necessiria para suportarem divisorias
de tijolo, mesmo assente a eutelo.

Também algumas vezes é quase que impossivel poder
ligar-se a frontais de toseo, panos de tijolo modernos.

Assim, neste propdsito, é conveniente estudar-mos
estes motivos de tosco.

A madeira que se utiliza nestes trabalhos é, normal-
mente, o pinho, e a seguranca das suas ligacdes, as ve-
zes samblagens, é obtida com pregos.
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Fig. 2. — TABIQUE DE DUAS FACES

FRONTAILS

A na nossa construcio trés principais tipos de fron-

tais de tosco de madeira: o f{rontal & francesa,

o frontal & galega e o frontal tecido, que vamos descre-
ver convenientemente.

-o—ng —

0S FRONTAIS A FRANCESA (Fig. 1) sdo
constituidos por wma estrutara de serrafdes de madeira
sobre a qual se pregam, de uma face e outra, tibuas
com a espessura variavel de 0,02 ou 0,025, As sec-
¢hes dos prumos sio normalmente de 07,10 >< 07,08
ou 0,03 > 0",08.

A estrutura é construida, de uma maneira geral, den-
tro do que acabamos de escrever, de acordo com as
dimensties que o frontal deve comportar.

Este frontal tem também a designaciio de frontal for-
rado.

No solo, em cima do solho oun de parede, assenta-se
um serrafdo, o frechal, e em ecima, a verga, prega-se
nas vigas do tecto. Verticalmente assenta-se junto da
parede mestra, admitimos que a haja, um prumo, e de
af de metro em metro mais prumos, até terminar o com-
primento do frontal.

De prumo a prumo, a meio da altara do frontal,
assenta-se um travessanho a ligar entre si todos os pru-
mos. Quando o pé direito da divisoria é bastante alto
pode dividir-se essa altura em vérios espagos, que cor-
responderio a diferentes travessanhos.

Em diagonal, assentam-se escoras, entre os travessa-
nhos e os prumos para assegurarem o completo trava.
mento do tosco.

As samblagens sio feitas por meia-madeira e por ore-
lha derrabada.

Dos dois lados do frontal sobre o forro de tabuas,
sio pregadas as fasquias; cada fasquia é fixada com
dois pregos de fasquiado n.° 4 em cada tabua. O espago
de fasquia a fasquia oscila por 0",04: o fasquiador obtem
essa medida priticamente, encostando, de fasquia a fas-
quia, dois dedos, o indicador e o grande juntamente.

As fasquias que se aplicam nos frontais e tabiques
sio das mesmas que se empregam nos tectos; tém a
espessura de 0",015 ou 0™018 e a largura méxima
de 0™,02. A secciio das fusquias 6, como sabemos, de
forma trapezoidal e assentam-se com a base mais es-
treita para dentro.

Em tempos substituiam-se as fasquias por ramos de
castanheiro rachados ao meio e pregados, por conse-
guninte, com o lado arredondado para dentro.

Depois dos fasquiados assentes procede-se ao enchi-
mento com argamassa de cal e areia, ao traco de 1 : 2.

Este enchimento que é o reboco e que deve cohrir
em todo o paramento as fasquias, também se designa
por pardo, por ser essa a cor da argamassa.

A espessura deste frontal é de 0,15 ou pouco mais.

08 FRONTAIS A GALEG A (Fig. 6) siio de
estrutura corrente e de construciio muito pratica. Arvo-
ram-se prumos, em geral com a secciio de 0", 10>< 0™ 10,
sobre cada uma das vigas do pavimento e que vio li-
gar-se, por conseguinte, as vigas do tecto. Essa ligaciio
¢ ohtida por uma orelha, preg.la como mostramos nos
desenlios.

Os prumos devem ficar muito bem destorcidos e apru-
wados para que o frontal forme uma parede perfeita.
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Depois de todos os prumos estarem assentes proce-
de-se ao assentamento do ripado. As ripas pregam se
sobre todos os prumos, distanciadas umas das outras
cerca de 0,40, pouco mais ou menos.

Entre um paramento e outro as ripas siio dispostas
alternadamente. Cada ripa é pregada com um prego de
sétia em cada prumo.

As secgdes das ripas sio de 0",036 >< 0,024, mas
pode :bertamente aceitar-se as que tém uso nos madei-
ramentos.

Os espagos entre prumos e entre ripas enchem-se
com alvenaria de argamassa de cal e areia aos tragos
de 1:2 ou 1:3 e fragmentos de tijolo, pedra miuda,
jorra, ete.

Depois desta 'espécie de alvenaria estar bem seca
faz-se o usnal reboco da mesma argamassa
até cobrir a face das ripas.

O frontal & galega (+) é muito mais

a verga as ombreiras. Se a largura do portal nltrapassa
0™,60 é conveniente dividir a largura do vio em partes
iguais, e aplicar-lhe por cada parte um pendural que da
verga va pregar por orelha ordinaria ao vigamento su-
perior.

Os pendurais ligam-se & verga por orelhas derra-
badas.

A construgio dos portais nos frontais é igual em to-
dos os seus sistemas.

Construido o tosco faz-se o seu enchimento até &
face de um lado e outro, com alveraria de pedra miida
e bocados de tijolos, com argamassa de cal e areia ao
traco de 1:2 on 1: 3.

A espessura do tosco deste frontal regula por 0™,10,
que é a espessura da madeira empregada.

pesado do que o frontal forrado ou & fran-
cesa, mas tem as suas vantagens e utili-
dade.

A sua espessura oscila por 07,15 em

tosco.

L

OS FRONTAIS TECIDOS

si0 0 que pode chamar-se verdadeiramente

esqueleto dos velhos tempos da gaiola ou es-

queleto, que tanto desenvolvimento tiveram

.-"—'.L—'f'-:r—,"'—f.

desde o advento da Arte Pombalina até {% } s :

ao predominio do betio armado. ;/[f T i i
Este sistema de construcio era uma 7 AL /L1 #7

grande escola de carpintaria eivil. A

O frontal tecido é de compleigio pratica,

Dividido o comprimento do frontal a cons-
truir em nembos, com a largura de 1™,00
pouco mais ou menos, faz-se o arvoramento
dos prumos, com a seeciio vulgar de 07,10 ><
>< 0™ 10, pregados de orelha para as vigas
do pavimento, em baixo, e do tecto, em
cima, como é de prever. Quando os pru-
mos nio possam coineidir com as vigas de
que falamos, aplicam-se os chincharéis para
neles se pregarem os prumos e fica o caso
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resolvido.

Depois, dividida a altura do pé direito
em partes iguais, assentam-se travessanhos
horizontais de prumo a prumo, ligados por
orelhas derrabadas.

Nos rectangulos formados entre os pru-
mos e travessanhos assentam-se escoras em
diagonal, para melhor garantia do trava-
mento.

Nas construcdes de frontais em edificagdes ja existen-
tes, 6 de boa norma empregar dois frechais, um em
baixo sobre o vigamento, e outro em cima contra o
vigamento superior, para neles se pregarem por orelha
os prumos de todo o frontal.

A preparacio dos portais nos frontais consegue-se
facilmente. Assentam-se dois prumos como ombreiras,
nos logares convenientes, ligados aos outros prumos
também por travessanhos e, na altura prépria, assenta-
-se oma verga que se fixa nas duas ombreiras por
orelhas derrabadas. Dois pregos sobre cada orelha fixa

Fig. 3. — TABIQUE SIMPLES

TATBIQUE 8

Os tehiques formam as divisorias secundarias em re-

lagiio aos frontais. As espessuras dos tabiques
siio muito mais delgadas do que as dos frontais. Os tabi-
ques em alguns casos siio apenas construgdes ligeiras,
mas no entanto constroem-se tabiques de certa categoria.

(#*) Em algumas regides do Pais estes frontais sio designados
por francesas. )
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Fig. 4. — TABIQUE ALIVIADO

A nma relativa diversidade de tabiques, mas apenas
estudamos nesta nossa obra, trés de entre eles, aqueles
que ainda na actualidade nos sio dteis. :

OS TABIQUES SIMPLES (Fig. 3) sio apa-
nas constroidos por uma série de tabuas costaneiras
pregadas numas calhas que se fixaram sobre o viga-
mento ou sobre o solho, em baixo, e nas vigas do tecto,
om cima. As calhas siio serrafdes com um rebaixo para
o assentamento das costaneiras.

A espessura delas gira em volta de 0™,04 e a espes-
sura do rebaixo mede 0™,025, que corresponde & espes-
sura das tdbuas.

A salineia da espessura da calha do lado oposto as
tdbuas ¢ ultrapassada pela saliéncia das fasquias. Ter-
minado o tosco pregam-se as fasquias de ambos os seus
lados, conforme indicimos para os frontais e temos o
tabique pronto a receber o reboco.

Quando os tabigues tém certo comprimento é mister
dota-los com travessanhos de um lado ao outro.

Assim, estes fravessanhos t8m os seus cantos rebai-
xados, tal como as calhas, para a respectiva entrada
das costaneiras. Também &s vezes tém o seu compri-
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Fi"6,— PORTAIS DE} TABIQUES
{Tabique Simples — Tabique Aliviado)

mento interrompido por prumos, para lhes darem maior
robustés e com aspas para lhe aliviarem o peso.

0S TABIQUES DE DUAS FACES (Fig. 2) sio
uns tabiques também chamados duplos, porque sio for-
mados por duas ordens de costaneiras, as vezes tabuas
de solho.

Constroe-se primeiramente a estrutura de prumos
e de travessanhos, como temos indicado, e pregam-se
as costaneiras de um lado e depois do outro, em sen-
tido contrario.

De um lado pregam-se, por exemplo, no sentido dia-
gonal da esquerda para a direita, e do outro da direita
para a esquerda, como mostramos nos desenhos.

A espessura deste tabique no tosco é apenas de 0™,08
ou 0™,09. Este sistema pode também comportar aspas,
que sio umas escoras metidas em diagonal.

OS TABIQUES ALIVIADOS (Fig. 4) sio
destinados a lugares onde se nfio podem suportar car-
gas. Por isso a sua construgio tem por fim empurrar
para as paredes laterais todo o peso da estrutura e do
sen revestimento, que por mais leve que seja tem sem-
pre a sua carga.

Assim, a sua construciio inicia-se com o assentamento
do frechal superior pregado para o vigamento do andar
de cima. Segue-se o assentamento das duss aspas que,
partindo cada uma de uma viga do pavimento. junto
das paredes laterais, viio aleancar o frechal superior a
meio do comprimento do tabique. Uma boneca aperta
as dnas aspas. Em baixo as aspas entalham por sam-
blagens na respectiva viga. Um travessanho liga as duas
aspas, 07,05 acima do vigamento do pavimento.

Entre as aspas e entre os frechais e travessanhos pre-
gam-se tibuas costaneiras. Depcis, finalmente, fasquiam-
-se ambos os paramentos do modo que temos indicado.

Se este tabigque contiver um portal, pomos os prumos
que servem do ombreiras ao vio com a sua respectiva
verga na propria altura, e assentamos aspas dessas om-
breiras para o vigamento do solho.

Um frechal aliviado, 0,00 acima das vigas, vai da
aspa & ombreira, onde liga por orelhas derrabadas. De-
pois enchem-se de costaneiras todos os espagos. As
ombreiras sdo fixadas no frechal superior por uma ore-
lha derrabada, e entram por respiga alivinda na viga
do solho. Finalmente prega-se o fasquiado como de
ordinario e reboca-se.

Convém acentuar que as tahuas que fecham os tabi-
ques, quase sempre costaneiras por serem do mais
baixo preco, nio t8m necessidade de se encostarem bem
umas as outras, antus pelo contrario, porque pelas fen-
das pode a argamassa de um lado e outro juntar-se
e formar um bloco conveniente.

TABIQUES LIGEIROS siio a designaciio de
certas divisorias constituldas simplesmente por toscos
de serrafties, de aligeirada estrutura, que levam pre-
gados de um lado e do outro, na formagiio dos seus pa-
ramentos, placas de estafe, que depois sio eshogadas
e estucadas pelos sistemas usuais.

Também se usam algumas divisérias ligeiras, consti-
tuidas someunte por tiabuas aplainadas, de macho e fé-
mea, como fabigues, na separacio de algumas depen-
déncias, Tudo isto, porém. siio construgdes de acaso,
que niio podem fazer parte integraute das edificagoes.
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GUARNEC

Os paramentos das paredes sio cobertos de embogos,

rebocos, esbogos, estuques e diversos guarneci-
mentos e revestimentos que distinguiremos eonvenien-
temente.

A primeira cobertura a aplicar nos paramentos das
paredes, tanto interiores como exteriores, é o emboyo,
chapado ou pardo, que pode ser de argamassa de cal
e areia ou de cimento e areia.

As paredes s6 se embocam depois das suas alvena-
rias estarem bem secis. Com as alvenarias hamidas
nio se pode garantir a seguranca dos guarneecimentos
nem a habitagio fica salubre. .

Por conseguinte so depois das paredes estarem natu-
ralmente bem secas se embocamje rebocam.
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Fig. 6.— FRONTAL A GALEGA

Alguomas vezes, por motivo de pressas, faz-se a se-
cagem artificial das alvenarias, mas isso tras inconve-
nientes, porque a cal ndo teve o tempo suficiente para
se carbonetar, conservando-se a argamassa mole e iria,
ndo fieando as paredes com a solidez necessaria. Pois
sabe-se que a ligaciio dos materiais é obtida lentamente
pela aegio do écido carbomico do ar e do leite de
cal.

Por comseguinte partimos do principio que s6 depois
das paredes estarem bem secas se pode proceder aos
geus gmarnecimentos.

I MENTOS

EMBOCO E REBOCO

O embogo é a primeira operagiio a realizar sobre os

paramentos das paredes. Consta simplesmente
de um chapado de argamassa sobre a alvenaria. Geral-
mente o embogo anda junto com o rebocs, que por sua
vez consta de uma camada de argamassa ?19 cerca de
0m,01 de espessura e que deve ficar bem aprumada
e serrafada, para que a parede nio fique torta nem
com saliéncias nem com reintréncias.

Na maior parte das construgdes emboca-se e rebo-
ca-se tudo na mesma ocasiio, mas o melhor processo
para se obter o melhor resnltudo com a seguranga das
massas, ¢ embocar-se o 86 depuis do embogo seco se
deve rebocar.

O embogo 6, pois, um trabalho ligeiro, enquanto o
reboco é j4 um trabalho em que o pedreiro tem de se
esmerar com a sua regulariza¢io. O bom acabamento
do reboco € feito com uma régua a serrafar a massa
do paramento em todos os sentidos, para a parede ficar
bem direita e com a superficie totalmente perfeita.
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Os tragos para as argamassas dos rebocos vulgares
s80 1:2 e 1:3 de cal gorda e areiae de 1:5e 1:6
de ciménto e areia. Nao é conveniente fazer massas de
cal e cimento juntamente, porque a natureza desses dois
materiais ¢ antagénica e a qualidade de um anula as
qualidades do outro. A cal é quente; o cimento é frio.

Para as construgdes na vizinhanca do mar também
niio ¢ conveniente aplicar rebocos com massa de ci-
mento, porque se deterioram passado pouco tempo.
A argamassa de cal gorda e areia da, nesses locais,
muito melhores resultados.

Quando se pretendem rebocos de boa contextura fa-
zom-se com cal gorda em pasta em vez de cal em pé.

ESBOCO

DEPOIS dos rebocos estarem bem secos procede-se ao

esboco da parede com uma massa de cal gorda

em pasta e areia fina ao trago de 1:2 respectivamente.

Os eshogos fazem-se com massas dobradas; isto 6,

aplicam-se por duas camadas, a primeira mais forte
@ mais grossa do que a segunda.
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Fig. §, — PAREDE EMBOCADA E REEBOCADA

A espessura do eshoco sobre o reboco oscila de
0,005 a 001 e deve ficar bem desempenada. Os estu-
cadores aplicam-no com a trlocha. que é um rectingulo
de madeira de cerca de 0",40>< 0,30, com a espessura
de 07,02 e provida de uma asa ou pegu pela parte de
baixo. A parte de cima é a face lisa e desempenada que
afaga a face da parede.

Ha virias espéeies de esbogos: o eshoco para estu-
que, o esboco dspero, o chamado fio de areia e o esboco
esponjado.

By

ESBOQO PARA ESTUQUE. — E um esbogo
preparado com areia muito fina, a areia de esbogo, numa
argamassa bem amassada com cal em pasta que se hi-
drata no préprio local da obra, para nio perder as boas
qualidades.

Este esbog¢o deve ser aplicado eom esmeroc para nio
se prejudicar o estuque.

ESBOCO ASPERO.—E um esbogo preparado
com areia mais grossa do que aquele anteriormente des-
crito. Tem também a designacio de esboco forte. Des-
tina-se &s paredes que sio simplesmente caiadas com
qualquer cor.

O traco normal deste esboco é de 2:1,b, respecti-
vamente cal e areia.

ESBOQO A FI0O DE AREIA.—E um guar-
necimento para caiar a cor, relativamente delgado, e o
seu trago oscila por 1,5 de cal por 1 de areia.

ESBOCO ESPONJADO.— Trata-se de um
eshogo de massa vulgar aplicado sobre qualquer reboco,
que depois de ser alizado com a talocha e quando ja
comeca a sezoar ¢ afagado com uma escova de esponja.

Fste afagamento ¢é feito batendo-se com a escova de
esponja em pancadinhas sobre o eshoco.

As vezes em lugar da esponja utiliza-se um bocado
de serapilheira, que provoca um afagamento um pouco
aspero e préprio para uma caiaciio a cor, se a massa
Jja ndo for dotada de qualquer terra para a colorir.

Ee T HQ UE

6 depois do esbogo estar muito bem seco se mete o
estuque, o ultimo guarnecimento das paredes das
casas de habitaglio e de fins publicos e comerciais.

O estuque vulgar é uma massa de cal e gesso apli-
cada directamente sobre o eshoco.

A cal é utilizada em pasta hidratada no loeal da obra
para se garantir a sua frescura e o gesso deve ser muito
fino e bem cozido.

O trago normal do estuque vulgar anda por 6 ou 7
quilogramas de gesso por cerca de 30 quilogramas de cal.

No final da-se sobre a superficie estucada uma leve
aguada de leite de cal.

ESTUQUES ESPECILAILS

O estaque nio ¢ outra coisa que uma argamassa
branca e fina, susceptivel de receber pulimento,
que se aplica sobre o eshoco.

Os estucadores dio-no com a talocha sobre os para-
mentos das paredes, onde deve ficar muito bem aper-
tado, liso e sem cavidades.

IT4 dunas espécies de estugue: o de cal e o de gesso

Para os estuques de cal ha virios tracos que descre
vemos:

1) Cal morta com seis meses, giz (%) e pé de marmors
ou de qualquer outra pedra fina e branca;

(#) O géz ¢ uma espécie de carboneto de cal,
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2) Cal, areia muito fina e p6 de calcireo duro ou de
MATLMOre ;

i) Uma mistura de grés, tijolo e mérmore moidos.

stes estuques aplicaw-se por camadas sucessivas, de-
vendo as primeiras serem mais grossas do que as ulti-
mas. A 1ltima deve ser bastante fina, purque assim pro-
porcionard um melhor pulimento.

Para o estuque de gesso também igualmente ha varios
tracos. Assim, temos :

1) Tros partes de cal morta de fresco, uma parte de
areia ® quatro partes de gesso;

2) Gesso muito fino caldeado numa dissolugio de
cola forte, que assim tratado tem a presa menos rapida
que o gesso ordinirio, e torna-se muito duro;

3) Gesso caldeado em 4gua de alimen ;

4) Gesso caleinado num forno de reverbero e mo-
lhado & saida em dgua, com 10 por cento de alimen,
durante trés horas pouco mais ou menos, sendo depois
esse gesso com alimen submetido a fogo vivo e em se-
guida pulverizado e peneirado.

Os estuques de gesso niio siio muito acouselhados
para exteriores por causa das chuvas. No entanto nos
interiores podem ser lavados com agua.

Estes estuques, especialmente o de gesso caldeado,
podem receber, inerustados, veios de cores a fingir
méarmores, feitos também de gesso caldeado colorido.

Os estuques brunem-se passando-os com po de grés
moido e pedra pomes, e obtem-se um bom puhmemo
continuando essa operagido e esfregando-se depois com
trapos embebidos em cera.

ESTUQUES COLORIDOS

Ob estuques ‘podem ser de cores. Basta para isso
preparar as massas com as tintas necessdrius.
Assim, para se obter um estuque completamente branco
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Fig. 9.— PAREDE EMBOGADA, REBOCADA
E ESBOCADA

er Alvenaria
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Fig. 10.— PAREDE EMBOCADA, REBOCADA,
ESBOQADA E ESTUCADA

junta-se & massa cola de peixe; para um estuque ama-
relo ou verde, junta-se 6xido de ferro hidratado ou
6xido de cromo; para os estuques castunhos, azuis
e cores similares, juntam-se 0s 6xidos de manganés e de
cobre e os hidrocarbonatos de cobre. Convém ter em
conta que estes estuques assim preparados nio resistem
a humidade, embora se possam lavar sem perigo de se
estragarem.
Estes sfio os estuques com cor na massa.

ANOTACOES

QUAXDO os estuques estalam niio se devem tapar sim-

plesmente as rachas, antes devem abrir se mais
ou alargarem-se com um ponteiro, ¢ s6 depois se deve
fazer o tapamento com massa de gesso.

O alargamento das fendas tem a designagiio de ale-
yrar.

Depois de toda a reparac¢iio ostar concluida é conve-
niente para harmonizar toda a parede ou tecto, dur-lhe
umy demiio de leite de cal muito mais diluide do que
o vulgar.

*

QUANDO certas partes dos paramentos ficam tremidas
o mellior processo de remediar esse defeito é
picar imediatamente o estuque, enquanto estad ainda
himido, para se nio conhecer o remendo pelas suas
costuras.

Depois com uma ligeira demilo de leite de cal muito
diluido fica toda a superficie perfeita.

—_1—
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Fig. 11.— PAREDE INTERIOR
(Estugues lisos em baixo e dspero em cima)

TODAS as dependéncias quando acabam de ser estu-

cadas devem imediata e totalmente ser arejadas,
para se evitar que o estuque apodreca. Iois, como é
bem sabido, a humidade é o grande inimigo deste guar-
necimento.

Para se conseguir o bom arejamento abrem-se todas
as janelas e possivelmente todas as portas; deste modo
o ar eircula livremente e o sol pode bem entrar.

Também se costumam as vezes fechar todas as jane-
las e portas e depois, com fogareiros bem acesos, bra-
seiras e outros vasos com fogo, fazer um grande aqueci-
mento de todas as dependéncias. Quando tudo estiver
bem quente faz-se a abertura répida de todos os vios
de portas e janelas.

Esta manobra pode ser repetida vérias vezes até se
presumir que as paredes estio bem secas
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Fig. 12. — PAREDE INTERIOR
{Estugues lisos com faixas de cores diferentes € silhar de madeira)

s

Também por vezes se utiliza uma porgéo de s’ - -
mum calcinado, deposto num vaso gualquer a meiz =
dependéneia estucada; este sal comega a absorves
humidade, tornando se liquido & medida que o loesl =
vai aquecendo.

Este sal recupera-se aquecendo-o de novo e movs
mente se pratica a operacio da casa.

Siio perigosas para a saide as casas onde 0s estagues
se conservam hiémidos ou apodrecidos.

REBOCOS ESPECIAIS

EM certas dependéncias das edificagbes, onde se ==
talam laboratdrios, lavadouros, cimaras fotogre
ficas de raios X e outras oficinas onde se trabalhe com
hcidos, lixivias e outros produtos corrosivos e mais oz
menos similares, é mister fazer-se a aplicagio de r=
bocos especiais, para se evitarem infiltragdes que daz>
ficam as paredes.
Estes rebocos especiais tém de ser estudados pars
cada caso.
De igual modo se aplicam rebocos especiais para pre-
teeclio das paredes contra as intempéries e outros danes.

REBOCO COM DIATOMITE.—E &
grande vantagem a sua aplicagho nas paredes onde ==
infiltragtes de Aguas, lixivias e Acidos aparecem & faee
dos paramentos.

O trago para este reboco de argamassa de cimezse
e areia é o de 1:4 com & mistura de 10 por cento &=
volume do cimento de diatomite ou de qualquer omirs
produto para esse fim indicado. Sobre este reboco pode
fazer-ss o eshoco.

REBOCO COM BARITA.—E um reboes
aplicado nas instalagbes de Raios X, para ser evitada &
passagem dos respectivos raios, dimanados da apare-
lhagem, através das paredes. A dosagem é feita na ==~
gamassa de cimento e areia ao trago de 1:4 e as vezss
de 1:3. A adigio da barita & argamassa, conforme =
forca expelidora dos raios, é de cerca do dobro do we-
lume do cimento.

Indica-se um traco de 1 de cimento, 2 de areia e 2 d&
barita, entre outros. A espessura destes rebocos nuses
deve ser inferior a 0",02. Também algumas vezes s&
indica a cal.

REBOCO PARA MARMORITE. — Pua
boa seguranca dos revestimentos de marmorite, rebe-
cam-se as paredes com uma argamassa forte de cimensn
e areia, como por exemplo os tragos de 1:3 ou 1:4&
mas nunca mais fracos. Como o revestimento é forse
tém os rebocos de ser fortes também, porque de com-
tririo a marmorie puxava-os e todo o trabalho ficaws
danificado.

REBOCO AFAGADO. — Trata-se de =
reboco de massa de cimento, que pode ter os tragos &=
1:3, 1:4 ou 1:D, e fica superiormente afagado 3 ee=
lher, depois de bem alinhado e serrafado.
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Fig. 13. — PAREDE INTERIOR
(Em baizo lambris de madeira apainelados)

Este reboco é geralmente aplicado nos socos das fa-
chadas e nas paredes interiores de instalagdes sanitirias
de condiedio modesta.

O cimento afagado pode ser pintado com tintas de
dleo, mas para poder receber bem a pintura tem pri-
meirsmente de ser queimado eom acido sulfirico.

O reboco afagado pode ser efectuado eom cimento
branco e com cimentos colurides.

REBOCO PROJECTAD O.— Designam-se
rebocos projectados os revestimentos das paredes com
massas granitadas e de varias cores, numa composigio
de massa de cimento, projectados eontra um reboco ji
anteriormente dado 4s alvenarias.

Os granitos siio pequeninos griocs de méarmore de
qualquer cor e a massa é composta de cimento colorido
ou de cimento vulgar com mistura de qualquer é6xido.

Projecta-se a massa contra a parede por meio de um
aparelho mecinico ou, se as superficies a revestir sio
pequenas, com uma espécie de crive de uso normal.
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Fig. 14.— PAREDE INTERIOR
(Estuques lisos e Aparador de madeira)
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Fig. 15.— PAREDE REVESTIDA & -
DE AZULEJOS

REBOCO A TIROLESA.— O tiroles é
uma argamassa de cimento e areia grossa, a um traco
relativamente forte, para revestimento de paredes, ge-
ralmente nos seus socos. Aplica-se, projectando-o, contra
um reboco ja dado & parede, por meio de um crivo de
furos um pouco largos.

Este revestimento fica quase sempre na prépria cor
do cimento, mas 4s vezes mistura-se na massa um 6xido
de qualguer cor para o colorir.

Também em algumas obras da-se-lhe a cor por caiacio
no fim de pronto.

REBOCO DE ALHETAS.— Os rebocos
afagados e projectados de qualquer tipo e de qualquer
material, siio susceptiveis de serem providos de alhetas
com os seus respectivos golpes de aresta bem vincados
e afagados e juntas refendidas.

De igual maneira podem ecomportar arestas feitas de
qualquer sistema e também por qualquer material dife-
rente do que se aplica na superficie.
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Fig 15, — PAREDE REVESTIDA
DE AZULEJOS
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MATERIATS

Os materiais que entram na composigio das arga-
massas para os embogos, rebocos, esbogos e es-
tuques, sio, como ja vimos, a areia, a cal, o cimento
8 0 gesso.
Das cais e do cimento ji escrevemos, quando tratimos
das Obras de Alvenaria (#), e da areia e do gesso es-
Crevemos agora.

ARETIA. — A areia para os rebocos deve ser
pura, de grio seco, anguloso e aspero e sempre isenta
de matériss estranhas. Para bem servir deve ser lavada
e peneirada, para se libertar de pedras e lixos.

Para os esbogos finos emprega-se a areia de esboco,
de grio muito fino e muito pura. No esbogo a fio de
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Fig. 17.— PAREDE ESTUCADA COM LAMERIS
DE AZULEJOS

areia convém uma areia cujos grios contenham quartzo
em abundancia para garantia de um bonito dspero.

As areias para os esbogos tem de ser lavadas o bem
peneiradas num ecrivo apertado. O pior elemento que
pode passar nestas areias ¢ a pederneira, que pode re-

bentar com o estuque mesmo passado muito tempo, pois
que a pouco e pouco vem a superficie.

As areias peneiram-se numas cirandas de madeira,
que siio umas caixas assentes em plano inclinado, fixas

s i

de um lado e movidas do outro manualmente ; o fundo
é constituido por fasquias com espagos apertados.

GESSO.— O gesso é um sulfato de cal hidratada
e compde-se aproximadamente de 22/00 de Agua, mas
como a pedra de que se extrai quase nunca é pura, re-
sulta que o gesso é uma mistura de sulfato e carbonato
de cal.

A calcinacio da pedra é feita a uma temperatura de
120° aproximadamente, evaporando-se a dgua da crista-
lizaciio e fazendo-se o resfriamento.

Reduzida a pedra a po, este conserva o acido salfii-
rico que se combina com a cal. A pasta de gesso é,
por conseguinte, um sulfato anidro de cal.

Amassado o gesso com agua toma rapidamente o en-
durecimento. Assim, temos o gesso que no coméreio tem
o nome de gesso de presa.

O gesso deve ser utilizado bem cozido e bem moido
e de fabricagiio recente.

MADEIRAS

AS madeiras para a execugio dos lambris carecem

ser de boas qualidades, isentas quanto possivel
de nds, sem rachas e sem revessos e completamente
secas.

Como madeira de maior cotagiio para esta sorte de
trabalhos estd indicado o carvalho em primeiro lugar, a
nogueira e a macacaiba em seguida.

Vamos apresentar algumas caracteristicas das melho-
res madeiras para este ramo de carpintaria:

Carvalho. — ¥ uma madeira muito dura e resistente.
A sua cor é de um amarelo-escuro com raios muito es-
curos e a sua fibra é compacta e ficil de ser trabalhada.

Nogueira. — Tem a fibra muito fina e a sua cor é es-
cura ¢ raiada ligeiramente. X uma excelente madeira
para a construcio de guarnecimentos e revestimentos.

Macacaiba. — 5 uma bonita madeira relativamente
dura e de cor encarnicada.

Cedro. — 15 uma madeira resinosa, muito dura e quase
incorruptivel. A sua cor é de avermelhado-claro com
veios escuros.

Castanlio.— Madeira relativamente resistente, de fibra
compacta, de cor acastanhada e boa para os limpos de
carpintaria, mas ma no contacto com as alvenarias.

Bicelao. — Designada por mogno de Africa é esta
madeira dura, de cor avermelhada-escura com veios
escuros, muito indicada para revestimentos.

Pits-pine. — E uma madeira resinosa e muito dura.
De cor amarelada com veios escuros, oferece boas
vantagens para a carpintaria civil em todas as obras
de limpos.

Casquinha. — E, como se sabe, uma boa madeira de
construciio, resistente, de fibra compacta e de cor
clara. Pode ser pulida e envernizada, mas recomenda-se
mais para trabalhos pintados.

(#) Ver o Caderno n.° 13 desta Eneiclopédia.




INTERIORES E EXTERIORES

r'*"—'—'"'—'—'—"l e Bl = T i
: Frlugue | : Avenaria | A ! Lrleagaa i
! Lrloge ' l(f;-r ! i
i e i A S i
, Feboco : ' i .
: | i ¢ Faixa |
1 . | 85 I '
b i H N eV 3 i
] " I _: "'-‘, :— . 4 s i : R
: ! i ! ! !
! | ! 1 1 |
' I . .
: ! i | ! i
5 -1 - i I -
' I H ' 1
! | : | | i
L | | 4 1 .
. | i i r 1
| S ! " ' | !
. ' H ' :
i | | | i I
i ) A st | 5% W - 0 ] SO 3 5 (.
[ ——r Fr T T T T e o s
e | i ' ’ '
" L) v &
| i i i i i
b ! L ! I !
t:: 7 5 SRS AL SNSRI AL R SRS RSN 1 A A SN

Fig. 18— AZULEJOS A FACE
DO ESTUQUE

Fig. 19— AZ ULEJOS EM REIN-
TRANCIA

Fig. 20.— AZULEJOS COM
FAIXA REINTRANTE

REVESTIMENT O S

As paredes levam, por vezes, além dos guarnecimen-
tos, revestimentos de varios sistemas e materiais,
que dio mais realee on beleza aos aposentos.

Nos paramentos exteriores, as fachadas, os revesti-
mentos muitas vezes limitam-se a azulejos e forros de
pedra. Nos paramentos interiores ji & mais variada a
quantidade de materiais que se aplicam nos revestimen-
tos, sendo o mais importante a madeira e o mais valgar
os azulejos,

As casas de banho, latrinas, cozinhas e vestibulos, sio
quase sempre revestidos de azulejos; nas edificacdes
de categoria siio essas dependéncias revestidas de mar-
mores.

Os revestimentos interiores sio geralmente tratados
apenas nos lambris («). Assim, nas salas e gabinetes
aplicam-se lambris de madeira (Fig. 21) almofadados,
formando um todo perfeito em todas as suas faces. Sio
variados os sistemas o estilos dessa carpintaria, que
pode ser executada em todas as madeiras indicadas para
a carpintaria e marcenaria.

SILHARES DE AZULEJOS

STES revestimentos sdio, como ji dissemos, destina-

dos as dependéncias sanitirias, eozinhas, vestibulos

e escadas. A altura dos lambris é variavel, mas é sem-

pre conveniente acerti-la com um nimero certo de
fiadas.

Os silhares de azulejos podem ser encimados ou re-
matados superiormente por uma faixa constituida por
pecas de pequena largura. Em baixo, sobre o pavimento,
os azulejos podem assentar directamente nele ou sobre
o rodapé. Este pode ser constituido por ladrilhos-mo-
saicos, rectos ou curvos, como mostramos nos desenhos.

O assentamento dos azulejos pode ser feito com as jun-
tas desencontradas ou com as juntas alinhadas, e, ainda,
a face do estuque, com saliéncia e com reintrincia.

A saliéncia do silhar é obtida com a espessura do
azulejo sobre o paramento estucado. A reintrincia pode
comportar qualquer profundidade; é apenas, para esse
efeito, necessario preparar-lhe a faixa superior.

Nos nossos desenhos (Figs. 18, 19 e 20) mostramos
essas trés maneiras de apresentar os lambris de azule-
jos, que podem ser brancos ou de cores.

SILHARES DE MARMORE

OS silhares de marmore podem ser formados por pe-

¢as que formam a altura propria do silbar ou por
pedras de virias superficies. A fixacio das pedras as
paredes pode ser feita por mechas de gesso, por massa
de cimento e por gatos e pernes de ferro galvaaizado.

(#) Designam-se por lambris ou silkares os revestimentos que
apenas atingem certa altura dos paramentos, provindo, porém, da
altura das costas das cadeiras.

TN
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A espessura das pedras de forro oscila de 07,02 a
07,025 e tém a designaciio de pedra serrada. Sio puli-
das na sua face, que niio deve apresentar defeitos de
espécie alguma.

O Jambril de pedra tem como base um rodapé também
de pedra, e é rematado superiormente por uma faixa
ou cornija, que costuma ser rica de molduras. Nos lam-
hris modestos é dispensado o rodapé e a cornija.

Este tipo de lambril pode ser saliente sobre o para-
mento estucado e reintrante na parede. Podem ser em-
pregados marmores de varias cores em combinacdes
sumptuosas.

SILHARES DE MADEIRA

Os lambris de madeira atingem por vezes, em obras

de grande categoria, nma rigueza invulgar, pela
qualidade da madeira empregada e pelo alto trabalho
de carpintaria.

Estes revestimentos podem ser almofadados, engra-
dados pelo sistema pratico usual, e compostos por tabuas
unidas umas as outras por macho e fémea, com réguas
o fasquias molduradas pregadas por cima.

Quando os lambris sfio engradados e almofadados
comportam todas s molduras que se lhe queiram dotar
e que se acertam por samblagens, tal qual como se pra-
tica no engradamento de portas, assunto que j& estu-
damos (*).

Inferiormente assenta-se sobre o lambril o rodapé
provido com a sua respectiva base, e superiormente é
assente um aparador, que por sua vez pode ter maior
ou menor balanco.

Estes siio os lambris de madeira de maior categoria.

Porém, também se aplicam destes revestimentos apenas
constituidos pelo engradamento (Fig. 22), ficando o lugar
das almofadas com o paramento da parede i vista, que
depois se pinta como convier na formaciio do conjunto.

Os mais modestos dos lambris siio aqueles que se
constroem sd com tabuas de qualquer largora, unidas
umas as outras formando como que um taipal, pregan-
do-se por cima todas as réguas e fasquias molduradas
que sejam indicadas.

Pode também levar superiormente nm aparador e em
baixo ser rematado pelo rodapé.

Os lambris de madeira sio fixados as paredes com
pregos ou parafusos, para buchas de madeira embebidas
na alvenaria. Essa fixaciio faz-se nas couceiras e tra-
vessas e nunca pelas almofadas,

Estes revestimentos podem ser pintados, enverniza-
dos, pulidos on eacerados consoante as madeiras em
que siio construidos.

Os revestimentos devem fazer uma perfeita concor-
déncia com os alizares dos portais.

SILBARES SIMPLES

Os mais simples silhares sfio apenas constituidos por
uma régua de madeira ou por uma faixa de mar-
more pulido, assentes nas paredes, pa altura propria

(%) Ver o Caderno n.° 22 desta Enciclopédia.
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das costas das cadeiras, para elas se encostarem sem
dano para os estugques.

As régnas podem comportar uma moldura em toda a
volta eomo ornamento. A sua largura pode medir 0,10
e a espessura saliente 0",02 ou 0,03, isto tanto para
madeira como para pedra.

Algumas vezes estes silhares, cujo nome lhe é mais
apropriado do que aos outros tipos de revestimento,
formam na sua parte superior uma saliéneia de 0,08
ou 0™10, que é um verdadeiro aparador para objectos,
fotografias, ete. (Fig. 16).

SILHARES DE CHAPAS

As salas e galerias comerciais e nos atrios de resi-
déncias é usual tambhém, a constrncio de lambris
constituidos 86 por chapas metilicas ou de materiais de
fantasia. Umas vezes sé, simplesmente fixadas, prega-
das ou aparafusadas para buchas nas paredes, outras
meotidas, enquadradas em engradamentos de madeira,
como se fossem almofadas.

Estes lambris bem trabalhados e vistosos prestam-se
para vestibulos, corredores e outras dependéncias de
movimento, mas quando sfio despidos de bom arranjo
tém =0 logar em casas de trabalho.

SILHARES DE CORTICA

cortica 6 um bom material para a construgio de
lambris. Preparadas as placas de aglomerados de
varias cores, obiém-se combinac¢des relativamente felizes
de harmonia. Com as placas de cortica constroem-se
apainelados com os seus rodapés em baixo e aparadores
em cima, com as mesmas proporcdes que se estabelecem
para a madeira ® para o marmore.
A sua fixagdio as paredes é feita por meio de colagem.
A conservacio é obtida por enceramento.
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Fig. 23, — DIVISORIA ENVIDRACADA
(Sobre murete de tijolo)
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ENVIDRACADOS

Os envidracados sio geralmente divisérias de madeira
ou ferro com vidros total on parcialmente dis-

postos, assentes na separaciio de aposentos dentro da

mesma dependéncia, a fim de lhes manter a luz.

Alguns envidragados sdo dotados de portas de ligacio
de um lado para o outro, mas em muitas edificacdes as
entradas para os aposentos assim separados, sio feitas
noutros locais.

Os envidracados podem ser completamente construi-
dos de madeira ou de ferro, com a sua parte inferior
almofadada, com apainelados variados, eonforme o pro-
jocto da obra, ou tendo como base om parapeito um
murete de tijolo onde assenta, numa espécie de tibua
de peito, o envidracado propriamente dito (Fig. 23).

Quando estas divisérias viio do pavimento até ao tecto
a sua construcio forma um todo completo, embora
quando a sua superficie seja grande tenha de se engra-
dar por partes que serio unidas no local préprio.

O sistema do engradamento & o vulgar usado na cons-
trugio das portas por meio de samblagens. As sunas
almofadas e os seus pindsios siio construides como em
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Fig. 24. — DIVISORIA ENVIDRAQADA

todos os outros casos. Aquelas por meio dos envaziados
e estes por respigas e furos.

O assentamento dos envidracados comporta um leve
encastramento num rasgo aberto no reboco das paredes
de cada lado, onde deve entrar relativamente 4 vontade.
No tecto deve do mesmo modo ficar assente, enquanto
que no pavimento ¢ conveniente ficar apoiado. Um ro-
dapé de cada lado sutados para o soalho dio-lhe o re-
mate apropriado.

i

Como remate para os paramentos das paredes uns
pequeninos quartos de circulo pregados de encontre
aos cantos sio suficientes, como mostramos nos pormes
nores (lig. 25).

Os rodapés da divisoria devem concordar com os que
estio assentes nas paredes, bem como os aparadores
se as paredes também os possuirem.

A altura do almofadado é variavel, se nfo houver
motivos nas paredes que déem qualquer sujeigio.

A espessura da madeira para as couceiras e travessas
vai de 07,032 a O™042 de casquinha, e de 0™,03D g
0m,045 de pinho, consoante as dimensdes das divisérias,

Os envidracados assentes sobre muretes siio de situa
clo mais firme ; destinam-se a larga existéncia.

As seccdes das madeiras siio as mesmas que indied:
mos para os anteriores.

Os muretes sio providos geralmente dos mesmot
guarnecimentos das paredes com os quais ligam, e o
seus rodapés conjugam-se com os restantes das mesmat
dependéncias.

Os muretes slio encabecados por capeamentos de pe
dra serrada pulida ou de madeira pintada, com as fun
¢tes de tibuas de peito. £ nos capeamentos dos murete
que se apoiam os envidragados, que podem ou nio atin
gir o tecto.

No nosso estudo (Fig. 24) a diviséria comporta um:
gola em toda a volta do viio, tanto dos lados como nc
tecto.

O envidracado propriamente dito pode ter a form:
que se desejar. A situacio da porta é varidvel; tom:
lugar onde for mais conveniente.

No nosso estudo o portal é guarnecido nas ombreira:
e na verga, por uma guarnicio de pedra serrada pulid:
ou de madeira pintada, com a mesma saliéneia das gola
de tijolo, que serve de aro.

A porta tanto pode ser envidracada como almofadada

Alguns dos vidros, entre os quais os das fiadas di
cima, podem possuir movimento de bandeira basculante
se isso for conveniente.

Em certas edificaches constroem-se envidragados muits
acima do pavimento, umas vezes até junto do tects
e outras mesmo muito abaixo dele.

Esses envidracados comportam aros em toda a volt
onde assentam, com ou sem ferragens, isto é, de movi
mento ou fixos. Quando possuem guarnecimentos no v
podem ser como os que estudimos para as portas inte
riores.

Os envidracados podem também comportar partes fixa
a par de outras méveis, para deixar passar aluz e o ar

Os envidracados tanto podem ser interiores comu
exteriores. Neste caso temos os que vedam estofas
varandas e outros lugares que comuniquem para fora

Os envidracados interiores que siio, entre eles, comu
os que ji estudidmos, podem ser construidos em varia
madeiras, eonforme os locais onde tém lugar.

Em bancos, saldes de festas, galerias e outros locad
de frequéncia importante, constroem-se de madeira
caras e levam como acabamento pulimento ou cera.
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P 1

A pintura é o iltimo acabamento a aplicar nas edifi-
eacdes, tanto nas madeiras como nas paredes
e nos trabalhos de ferro.

Os trabalhos de pintura tém de ser hem acabados
para que resultem como é de convenidncia. As pinturas
dos trabalhos de madeira siio sempre feitas na base do
6leo de linhaga, bem como as que se aplicam nos ferros.
As pinturas a aplicar nas paredes podem ser na base
do éleo e na de agua.

Nos trabalhos exteriores, fachadas e empenas, além
da pintura a éleo podem ser dadas também as caiagdes.
Nas paredes interiores ja as tintas de 4gua podem ser
utilizadas com vantagens por vezes. No entanto as me-
lhores pinturas sio as que se fazem com tintas de éleo.

No mercado encontram-se tintas de boa qualidade ja
preparadas. Algumas cores de grande beleza aplicadas
nouiros paises ndio t8m entre nds as qualidades apre-
ciadas devido & ac¢@o de sel, sendo por isso da melhor
conveniéncia preparar as tintas de acordo com os climas
onde se empregam.

N T U R A

PINTURA DE MADEIRA

ANTES de se realizar a pintura sobre a madeira é con-
veniente preparar primeiramente a superficie que
se destina a pintar.

Assim, comegam-se por queimar com magarico todos
os nbés e de seguida da-se uma demfo de aparelho com
tinta de 6leo de qualquer cor vulgar.

Depois do aparelho estar bem seco, passa-se tudo a
lixa e betumam-se os nés, rachas e outras imperfeigdes,
que perturham a lisura da superficie, com massa de 6leo.
Quando as massas estiverem bem secas e rijas, passa-se
de novo toda a superficie com lixa, de modo a poder
receber a primeira demiio da pintura com tinta de 6leo.

Dio-se geralmente duas demios e depois de uma
nova passagem de lixa di-se finalmente a dltima demao.
Depois de toda a pintura estar hem seca di-se como
acabamento uma demio de esmalte.

Nos caixilhos e portas exteriores niio se aplica o es-
malte, porque a sua resisténcia 4s intempéries é nula.

sseilliini
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PINTURA DE PAREDES

As paredes destinadas a pintura sio estucadas, por-

que de outro modo nio se podia fazer trabalho
conveniente. Os trabalhos para esta pintura iniciam-se
pela aplicacio de uma demio de 6leo de linhaga fervido
sobre toda a superficie.

Quando esta demdo de éleo for quase toda absorvida
pela parede, torna-se necessario dar-se-lhe outra demio
igual. Segue-se uma demio de tinta de aparelho a base
de 6leo de linhagca em toda a superficie.

Depois do aparelho estar bem seco sera tudo bem
passado a lixa, e em seguida tomam-se com massa de
oleo- as juntas, rachas, buracos e oufros defeitos que a
parede possa ter.

S6 depois de todo o paramento se encontrar comple-
tamente seco se da a primeira demio da sua pintura,
e depois desta estar por sua vez seca da-se a segunda
e finalmente a terceira. Como complemento pode-se
aplicar uma demio de esmalte.

Nas pinturas exteriores ndo se aplicam os esmaltes.

Nos interiores podem aplicar-se, como ja dissemos,
tintas de agua. Geralmente com estas tintas. que se
aplicam a doas demdos, niio é necessario tratar os pa-
ramentos com Oleo fervido. Tratam-se com massa de
6leo as imperfeigdes, e depois dos betumados estarem
secos dio-se as demios de tinta.

Convém acentnar que os estuques devem ficar per-
feitos para se evitarem grandes espessuras de massas,
o que nio ¢ nada conveniente para as tintas de agua.

PINTURA DE FERRO

NIcIA-SE a pintura de ferro com a aplicagio de uma
dem#o de aparelho, que pode ser com zarcdo e 6leo
de linhaca. Depois passa-se tudo a lixa, e nas grandes
superficies, como de chapas e almas de vigas, tomam-se
as imperfei¢gdes com massa de dleo.
Quando as massas estiverem secas comegam-se a dar
as demios de pintura necessirias, umas apés outras,
4 medida que se vio secando.

COMPOSICAO DAS TINTAS

A composi¢iio das tintas deve ser feita com esmero para
que a pintura fique bem apresentada e duradoura.
mister, para se atingir esse fim, empregar mate-

riais de confianga bem fabricados e preparados. Tam-

bém é de recomendar que se pulverisem bem as ferras
porque is vezes vém relativamente grossas, o que é num
tanto prejudicial & pintura., Fica grossa e serabulhenta.

O 6leo tem de ser forcosamente bom, pois se assim
nio acontece, 0s maus Oleos tornam a pintura ma; por
vezes 0s maus Oleos niio deixam mais secar a pintura,
até que ela se deteriora precocemente. O bom 6leo para
as pinturas é o de linhaca bem fabricado.

8 bom alvaiade é o que se obtem no mercado, em po,
dissolvendo-se depois com dleo de linhaca. O segredo
da boa pintura estd nas boas massas, e estas no bom
6leo e no bom alvaiade.

o R

O alvaiade de chumbo, conquanto perigoso para
satide do operirio pintor, é melhor do que o de zine
Porém, hi quem prefira este iltimo carbonato.

TINTAS PREPARADAS COM OLEO.
Preparam se as tintas de o6leo para a quantidade |
1 quilograma com a composigio seguinte: O%71 |
alvaiade, 0530 de oleo, 0%,02 de tinta em p6 e 050
de secante.

Devemos lembrar que a boa pratica do pintor pol
levi-lo algnmas vezes a alterar o que mais ou men
estd determinado, com vantagem para o bom trabalb

PINTURA DE MADEIRA.— Para 1 met
quadrado de superficie a pintar com trés demdios, p1
cisamos: 0%,450 de tinta preparada; para as barrage
0%200 de massa de 6leo; para a demdo final de ¢
malte 0%,120 desse produto.

PINTURA DE PAREDES.— Para 1 mel
quadrado de superficie de estuque a pintar com f
demios. necessita-se de 0%,500 de tinta preparada, al¢
de 04,240 de 6leo fervido e de 0,250 de massa de 61
para os trabalhos preliminares. Se se aplicar uma dem
de esmalte precisamos de 0%,180 desse produto.

PINTURA DE FERRO.— Para 1 met
quadrado de superficie a pintar com trés demdos, s
necessirios 05,300 de tinta preparada. Para os seus p
paratérios gastam-se cerca de 08,180 de massa de 0l¢

PREPARAQAO DE MASSAS DE OLEO.
Compde-se uma massa de Oleo para 1 gquilograma c(
a composiciio seguinte : 05,160 de 6leo e 04,840 de @
Ista é a massa de vidraceiro, usada nos vidros.

Também se prepara uma boa massa para barrage:
cuja composi¢iio para o volume de 1 quilograma,
assim: 04,050 de 6leo, 0500 de cré e (%450 de
vaiade.

PREPARACAO DO OLEO FERVIDO.
Para os preparatérios de pintura sobre estuque prej
ra-se o 6leo fervente com a mistura de litargirio, r
seguintes quantidades, para 1 metro quadrado de pared
05,180 de 6leo e 0%,030 de litargirio, isto para w
demiio; para duas demilos: (0%,320 de ¢6leo e 0%,040
litargirio.

calacXo

TODAB as paredes exteriores, fachadas, empenas

muros siio por vezes simplesmente caiados. |
certas edificagdes também se fazem caiagdes em parec
interiores.

As boas caiacbes sio feitas geralmente com t
demios, levando a primeira, para boa fixacdo das ag
das, uma mistura de sebo, que é realizada em ce
de D por cento do volume da cal que compde a agua
o chamado leite de cal. As duas demdos finais pod
ser de qualquer cor, bastando para isso juntar ao le
de cal a tinta em pé que se desejar.

Quando a ecaiaciio for aplicada sobre esboco dspero
em fio de areia, obtem-se (ptimo resultado quands
tltima das demfios for aplicada com escova de espon
Também se costuma fazer essa demfo com uma bon¢
de serapilheira.
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